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Allgemeines

1.1 Vorwort

Mit der vorliegenden Brandschutzordnung, die fir den gesamten Bereich der HAW
Hamburg gilt, werden Verhaltensregeln fur den vorbeugenden Brandschutz und den
Brandfall festgelegt. Die Erstellung erfolgte in Anlehnung an die DIN 14096, Ausgabe
Mai 2014, und in Abstimmung mit der Feuerwehr (Feuer- und Rettungswachen
Bergedorf und Barmbek), der Unfallkasse Nord sowie nach einem Gesprach mit dem
Amt fur Arbeitsschutz, Hamburg.

Alle Mitglieder der HAW Hamburg sind verpflichtet die Brandschutzordnung zur
Kenntnis zu nehmen und einzuhalten. Wird gegen die festgelegten Regelungen
verstolSen, kann dieses zivil-, disziplinar-, ordnungswidrigkeiten- und strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch wenn alle MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes eingehalten werden,
kann es jederzeit zu einem Brandereignis kommen. Mdégliche Ursachen kénnen z.B.
Brandstiftungen, schadhafte elektrische Leitungen oder die unsachgemal3e
Verwendung von Elektrogeraten sein.

Aus diesem Grund ist es notwendig, Organisationsstrukturen zu schaffen, die im
Brandfall dazu dienen, dass schnelle Hilfe geleistet wird. Diese sollen dazu dienen,
Mafdnahmen zur Brandverhttung, Brandbegrenzung und zur Personenrettung
festzulegen.

Aus Grunden der Vereinfachung und Verstandlichkeit wird nachfolgend durchgéangig
die mannliche Form verwendet.

1.2 Rechtliches

Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung war es notwendig
geworden, die bisher national verwendeten Sicherheitszeichen an internationale
Standards anzugleichen und zwar nicht nur flr Versammlungs- und Arbeitsstatten,
sondern fur alle Bereiche des 6ffentlichen Lebens. Die Angleichung wurde im Februar
2013 mit der Neufassung der Technischen Regel fur Arbeitsstatten ASR A1.3
"Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung” vollzogen und damit fur alle
Gebdude und Nutzungen der HAW Hamburg rechtsverbindlich.

Im Ergebnis sind alle neuen und grofsflachig sanierten Gebaude der HAW
ausschlieBlich mit der neuen Kennzeichnung auszustatten.

Bezlglich der Bestandsgebaude wird im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
festgelegt, ob die bisherige Kennzeichnung bestehen bleiben kann und wenn ja,
wann spatestens die Umrustung auf die neue Kennzeichnung erfolgen muss.

Eine Gegenuberstellung der alten und neuen Brandschutzzeichen ist als Anlage 1
beigefugt.


http://www.seton.de/1/Sicherheitskennzeichnung-und-Rettungszeichen/

1.3 Ziele der Brandschutzordnung

O

O

Sicherheit und Schutz von Menschen, Sachwerten sowie der Umwelt vor
Brandgefahren

Information aller an der HAW Hamburg Beschaftigten und Studierenden tber
Mafl3nahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Sensibilisierung beim Umgang mit brennbaren Stoffen

Unterweisung und Schulung von Personen mit Aufgaben im vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz

Erfillung rechtlicher Vorgaben

Okonomischer Umgang mit Haushaltsmitteln



1.4 Gliederung der Brandschutzordnung nach DIN 14 096

Brandschutzordnung Teil A
(Aushang)

Raumen, Besucher, Gaste, Mitarbeiter von Fremdfirmen)

Richtet sich an alle Personen, die sich in den Gebauden der
HAW Hamburg aufhalten (Beschaftigte der HAW Hamburg,
Studierende, Beschaftige des Studentenwerks, Mieter von

Brandschutzordnung Teil B

Brandschutzaufgaben)

eingeschrankt’ Studierende, Mieter von Raumen)

(Broschiire fiir Personen ohne besondere

Richtet sich an Personen, die sich nicht nur voribergehend in
den Gebauden der HAW Hamburg aufhalten (Beschaftigte,

Brandschutzordnung Teil C

Brandschutzaufgaben)

Einrichtungen,  Brandschutzbeauftragte, Brandschutz-

SchweiRRarbeiten)

(Broschiire fiir Personen mit besonderen

Richtet sich an Personen, denen uber ihre allgemeinen Pflichten
hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz obliegen (Leiter von

Evakuierungshelfer, Sicherheitsbeauftragte, Sachkundige fur

' Siehe Teil C Nummer 5.1



Brandschutzordnung Teil A (Muster)

Brande verhiten

®

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden BN Feuerwehr Notruf 112
W Hausmeisterei: 0173 626 35 74

Hausherr(in): 428 75-9097
Notruf intern: 428 75-4444

Alle sofort erreichbaren Personen

rjh Feueralarm auslésen
verstandigen

ez

: : Gefahrdete Personen warnen
In Sicherheit . .
. Hilflose mitnehmen
brlngen Turen und Fenster schlieRen

' Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
Aufzug nicht benutzen

RASENFLACHE AM FUSSWEG
ZUR U-BAHN-HALTE-STELLE
LOHMUHLENSTRASSE

Auf Anweisungen achten

LOoschversuch Ii Feuerloscher benutzen
unternehmen

[z

Wandhydrant / Loschschlauch benutzen

il

iz

HAW Hamburg
Berliner Tor 5 14.11.14  Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil A

Brandschutzordnung Teil B

Teil B der Brandschutzordnung enthalt allgemein gultige Verhaltensregeln, mit denen der
Brandentstehung und -ausbreitung vorgebeugt werden soll. Weiterhin sind MaSnahmen
aufgefuhrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.



3.1 Brandverhiitung
Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit offenem Feuer geboten. Auf
‘ ' Dachbdden, in Kellerraumen, Technikraumen, Laboren und Werkstatten
jeglicher Art ist offenes Feuer verboten. Ausgenommen davon sind labor- und
werkstattubliche Anwendungen, wie das SchweifSen in der Werkstatt und der
Betrieb eines Bunsenbrenners im Labor.

Dekorationen mit offenem Licht (z.B. brennende Kerzen, Adventskranze)
sind in den Gebauden der HAW Hamburg verboten. Temporare Ausnahmen
konnen vom Hausherrn, Dekan, Kanzler, Departmentleiter erteilt werden.

Das Rauchen ist in allen Gebauden der HAW Hamburg verboten. Das
Rauchverbot bezieht sich auch auf das Rauchen von sogenannten E-
Zigaretten.

@

Unabhangig davon sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bestimmte
Arbeitsmittel / Bereiche mit dem Verbotsschild ,Rauchen verboten”
gekennzeichnet.

Der Umgang mit offener Flamme, Feuer und offener Zindquelle ist in feuer-
und explosionsgefahrdeten Raumen und Bereichen strengstens verboten.

Entzundliche, leicht- und hochentzlindliche Flussigkeiten (ehemals brennbare
Flissigkeiten der Gefahrenklassen Al, All und B) durfen an den Arbeitsplatzen
nur fir den Handgebrauch aufbewahrt werden. Das Nennvolumen der
Aufbewahrungsbehaltnisse darf hochstens 1 Liter betragen. Die Anzahl
der Behaltnisse ist auf das unbedingt notige Mals zu beschranken.

P> P

FUr Laboratorien, in denen standig groRere Mengen brennbarer Flussigkeiten
bendtigt werden, ist das Bereithalten in nicht bruchsicheren Behaltnissen bis
zu 5 Liter bzw. in sonstigen Behaltnissen bis zu 10 Liter Nennvolumen an
geschutzter Stelle zulassig. Bewahrt haben sich handelsibliche
Sicherheitsbehalter aus Edelstahl mit Flammenrickschlagsperre und
Druckentlastung.

Brennbare Stoffe, Lagerguter, und Abfalle wie z.B. Verpackungsmaterial
mussen taglich vom Arbeitsplatz entfernt und in geeigneten Raumen und
Behaltnissen gesammelt werden.

Brennbare Abfalle sollten nicht unndtig gelagert werden. Die Entsorgung muss
zeitlich so erfolgen, dass beim Aufbewahren, Transportieren und Vernichten keine
Gefahrdungen entstehen kénnen.

Losemittel, auch Kleinstmengen, durfen nicht in Ausgusse geschuttet werden!

\ Olige, fettige oder mit brennbaren Flussigkeiten getrankte Putzwolle,
Putzlappen o.a. durfen nur in nicht brennbaren Behaltnissen mit

'~ selbstschlieSendem Deckel aufbewahrt werden (Selbstentzindungsgefahr).




>

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln dirfen nur durch
Elektrofachkrafte oder Elektrofachkraften fir festgelegte Tatigkeiten
ausgefuhrt werden.

Prufaufgaben durfen auch durch elektrotechnisch unterwiesene Personen
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgefihrt werden.

Beschadigte elektrische Betriebsmittel sind unverziglich auBBer Betrieb zu
nehmen.

Mangel an Brandschutzeinrichtungen und Schaden an elektrischen
Installationen sowie Anzeichen hierfur (flackerndes Licht, Schmorgeriche,
etc.) sind unverzuglich der Hausverwaltung (Hausmeisterei, Gebaudetechnik,
Verwaltungsleitung, Vermieter) zu melden.

Elektrische Gerate, die privat mitgebracht wurden (z.B. Heiz-, Koch-, Kuhl-
oder Warmegerate) dirfen nur mit Zustimmung des zustandigen Dekanats
aufgestellt und betrieben werden. Sie sind ausschliefSlich bestimmungsgemafs,
d.h. entsprechend den Betriebs- oder/und Bedienungsanleitungen zu
betreiben. Ferner sind sie bei den Wiederholungsprifungen mit einzubeziehen
und mit entsprechenden Prufplaketten zu versehen.

Gerate zur Speisenerwarmung (Kocher, Tauchsieder, Kaffeemaschinen etc.)
durfen nur auf nicht brennbaren Unterlagen (z.B. Keramikfliesen) aufgestellt
und betrieben werden. In unmittelbarer Nahe der Gerate durfen nur
Materialien und Gegenstande, die mindestens schwer entflammbar sind,
angebracht oder abgestellt werden. Dies gilt ebenso fur Materialien fur Ein-
und Umbauten von Geraten.

Beim Betrieb von Heiz- und Warmegeraten muss mindestens 1,00 m
Abstand zu brennbaren Stoffen eingehalten werden (z.B. Tische, Schranke,
Papierbehaltnisse).



Bei Dienst- oder Veranstaltungsschluss sind alle Maschinen, Anlagen und
Gerate grundsatzlich abzuschalten, sofern dieses nicht durch andere Griinde
ausgeschlossen ist (z.B. Batterieladegerate, EDV-Anlagen, Steuerungsanlagen
etc.).

In abgeschlossenen Betriebsstatten (z.B. Schaltraume fur Mittel- und
Niederspannungsanlagen, Technikraume fiur Klima, Heizung und Luftung)
durfen nur Gegenstande, die zur unmittelbaren Bedienung der Anlagen
gehdren, aufbewahrt werden.

FUr Feuer- und Hei3arbeiten wie Schweif3en, Schneiden, Loten, Trennschleifen,
Flammwarmen und vergleichbare Arbeiten mit offener Flamme, erhitzten
Gasen oder Lichtbogen ist eine Verfahrensanweisung erstellt worden (siehe
Anlage 4.C1).

3.2 Brand- und Rauchausbreitung

Brandschutz-, Brandabschnitts- und Rauchschutztiren mussen standig geschlossen
sein, damit sie ihre Schutzfunktion erfullen kénnen.

Das Offenhalten der Turen und Klappen durch Verkeilen,
Festbinden, Verstellen, Aushangen, Verandern oder
Beschadigen des Tlirmechanismusses oder anderer

vergleichbarer MaBnahmen ist verboten!

Mdssen Tlren, Tore und Klappen aus betrieblichen Griinden offen gehalten werden,
ist dieses ausschlie8lich mit entsprechenden, bauaufsichtlich zugelassenen
Feststellanlagen zulassig.

Brandwande und -decken dienen zur Trennung oder Abgrenzung von
I Brandabschnitten. Sie verhindern, dass sich ein Feuer auf andere Gebaude
oder Gebaudeabschnitte ausbreiten kann.

Sollte es aus betrieblichen Grinden erforderlich sein, in eine Brandschutzwand oder -
decke Offnungen oder Durchfiihrungen z.B. zum Verlegen von Kanalen, Rohren,
Leitungen einzubringen, so sind diese Arbeiten durch den Servicebereich Facility
Management zu genehmigen. Die Offnungen oder Durchfiihrungen sind unverziglich
fachgerecht durch bauaufsichtlich zugelassene Produkte abzuschotten, damit der
ursprungliche Brandabschnitt wieder hergestellt ist.



3.3 Flucht- und Rettungswege

3.4

Jede Person, die sich in einem Gebaude der HAW Hamburg aufhalt, muss sich
eigenverantwortlich tGber die Flucht- und Rettungswege informieren.

Flucht- und Rettungswege sind stets in ihrer vollen Breite freizuhalten. Notausgange
mussen sich leicht 6ffnen lassen und durfen wahrend der Betriebszeit nicht
abgeschlossen sein

Die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege darf nicht entfernt oder
verdeckt werden

In Fluren, Treppen-(hausern) und Notausgangen dirfen keine Gegenstande
abgestellt oder gelagert werden.

Notausgange und Notausstiege, die von aufen verstellt werden kénnen, sind
moselenoder | AUCH vON aulsen zu kennzeichnen und durch weitere MalSnahmen zu sichern,

Lagern

eroen | wie z. B. durch die Anbringung von Abstandsbugeln fir Kraftfahrzeuge.

Rettungswege im Freien, Bewegungsflachen und Zufahrten fur die Feuerwehr und
Rettungsdienste mussen standig freigehalten werden. Das Abstellen von Fahrzeugen,
Fahrradern, Mullcontainern und anderen Gegenstanden ist in diesen Bereichen
verboten.

Melde- und Léscheinrichtungen

B Jeder Beschaftigte muss sich Uber die fur seinen Arbeitsplatz in Frage
kommenden Standorte der Feuermelder (Feuer-/Hausalarm), Notruf-Telefone,

l Handfeuerloscher, ggf. Wandhydranten, Nottuschen, Rauch- und
Warmeabzugsanlagen informieren.

Beschaftigte, die fur die Kontrolle und Bedienung der Brandmeldezentralen, Sprinkler-
, Hausalarm- und Lautsprecher etc. zustandig sind, mussen in die Bedienung
fachgerecht eingewiesen sein.
- Feuerlésch- und Brandmeldeeinrichtungen sind stets zuganglich zu halten und
@ durfen nicht verstellt werden. Dieses gilt auch fur Feuerldscheinrichtungen
auBerhalb der Gebaude, wie Uberflur- und Unterflurhydranten.

Entsprechende Hinweisschilder mussen jederzeit deutlich sichtbar sein.



3.5 Verhalten im Brandfall

Bewahren Sie Ruhe und Uberblick — uniberlegtes Handeln kann zu Fehlverhalten
und schliefSlich zur Panik fuhren!

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung!!!
Handeln Sie, indem Sie
O alle Arbeiten einstellen,
O Gase, laufende Maschinen und Gerate abstellen und

O in Laboren und Werkstatten den Notaus-Schalter betatigen.

3.6 Brand melden

'\
NS

Die Meldung an die Feuerwehr sollte wie folgt aussehen:

Feuerwehr-Notruf liber HAW-eigenes Telefon 112
Feuerwehr-Notruf liber Smartphone (Handy) 112

WER meldet?

WAS ist passiert?

WIEVIELE  sind betroffen/verletzt?
wo ist etwas passiert?

WARTEN auf Ruckfragen!

Bei telefonischer Brandmeldung an die Feuerwehr ist aulSerdem Feueralarm
oder Hausalarm Uber den nachstgelegenen Druckknopfmelder auszuldsen.

3

Standort- und gebdudebezogene Besonderheiten sind in der Anlage 3.B1
aufgefuhrt.

AuflSerdem ist der Hausherr, das Prasidium und das betroffene Dekanat zu
informieren.

3.7 Alarmsignale und Anweisungen beachten

verlassen werden. Davon ausgenommen sind Beschaftigte, die mit

) Bei Feueralarm, muss das jeweilige Gebaude unverziiglich von allen Personen
) Evakuierungs-, Rettungs- und Brandschutzaufgaben beschaftigt sind.

Die Alarmierungseinrichtungen der verschiedenen Standorte und Gebdude sind mit
ihren Besonderheiten ebenso in Anlage 3.B1 aufgefuhrt.

Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben tragen einen weilsen Schutzhelm mit
der Aufschrift Dekan, Hausherr, Gebaudetechniker, Hausmeister und finden sich an
der Brand-/Schadensstelle ein.



Die Feuerwehr ist von einem Gebaudekundigen an der Anfahrtsstelle zu
erwarten und einzuweisen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr unterstutzen die Personen mit
besonderen Brandschutzaufgaben die Einsatzleitung der Feuerwehr mit ihren
betrieblichen Kenntnissen und werden ab diesem Zeitpunkt nur noch auf
Anforderung des Einsatzleiters der Feuerwehr tatig.
Das Gebaude darf erst wieder betreten werden, wenn es durch den Einsatzleiter der
Feuerwehr oder dem jeweiligen Hausherrn freigegeben wird!

3.8 In Sicherheit bringen

Verletzte, hilfsbedurftige und gefahrdete Personen sind aus dem
Gefahrenbereich zu bringen.

Fenster und Turen sind, soweit moglich, zu schliefBen.

Eﬂ Das Gebaude ist Uber die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege zu
A Beell verlassen.

| ‘-{g - Aufzige nicht benutzen, da sie bei Stromausfall ausfallen und die Gefahr des
.k'—, Steckenbleibens besteht.

Stark verqualmte Raume sind gebuckt oder kriechend
zu verlassen. Dabei erleichtern nasse Tucher vor Mund
und Nase das Atmen.

Bei verqualmten Rettungswegen und Notausgangen ist der vom Brandherd
am weitest entfernten Raum aufzusuchen. Machen Sie durch Winken und
Zurufe auf sich aufmerksam.

Suchen Sie unbedingt den Sammelplatz auf (Sammelplatze siehe Anlage 3.
B1). Falls Sie eine Person vermissen, melden Sie dieses sofort.

EX




3.9 Léschversuche unternehmen
Wenn ein Mensch in Flammen steht, kommt es auf schnelle Hilfe an!
Loschdecken sind nach neusten Erkenntnissen fur den Personenbrand nicht geeignet.
Das Ldschen von Personenbranden mit einem Feuerldscher, unabhangig vom
Geratetyp des Feuerldschers, ist wesentlich effektiver, als die Benutzung einer
Loschdecke.

Folgende Hinweise mussen beim Einsatz eines Feuerldschers beachtet werden:

ﬁ Einen Mindestabstand zur brennenden Person von 2 bis 3 m einhalten.

iz

Das Gesicht moglichst nicht mit dem Loschmittel beaufschlagen.

Der erste Loéschimpuls ist auf den Oberkorper (Brust und Schulter) zu richten,
um Hals und Kopf vor den hochziindelnden Flammen zu schitzen.

AnschlieSend wird der Loschstrahl am Kérper weiter nach unten und zu den
Seiten gefuhrt.

Die Gebrauchsanleitung des Feuerldschers ist zu beachten.

In Arbeitsbereichen, wie etwa Laboratorien, stehen zum Teil Notduschen zur
Verflgung, die vorrangig, sofort und effektiv zur Bekampfung von Personenbranden
eingesetzt werden konnen.

Mehr und detailliertere Informationen zur Loschung von Personenbranden finden Sie
in der Anlage 3.B2.

Bei Sachgiitern sind nur im Falle eines Entstehungsbrandes und ohne Gefahrdung
der eigenen Person Loschversuche zu unternehmen. Zu diesem Zweck stehen in erster
Linie Handfeuerldscher zur Verfugung.

Deren Handhabung, Funktion und Wirkungsweise ist je nach Loéschmittel und Bauart
sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Bereich
vorhandenen Feuerldschern vertraut zu machen.

Beispiel

Sicherung ziehen Ausloseeinrichtung bedienen Feuer mit
z.B. durch Eindriicken des gezielten
Schlagknopfes StoBen l6schen



Gas-
haupt-
hahn

Richtig l6schen:

— Das Feuer mit dem Wind angreifen
A *’ﬂ?

5 .ﬂr
ﬁ{l,. Lﬂl Tropf- und Fliebréande von oben bekampfen
e

Flachenbrande von vorne und unten abléschen

. _ iﬁ‘" Mehrere Feuerloscher gleichzeitig einsetzen
St
. ;11 An der Brandstelle auf Wiederentziindung achten
b ||
Ii; L

» }fp Gebrauchte Feuerloscher wieder fullen lassen
m e o &

Loschversuche nicht allein unternehmen!

Leicht brennbare Stoffe sind moglichst aus dem Bereich des Brandherdes zu
entfernen.

Laborversuche bei denen im Brandfall Gefahrdungen durch Explosion,
Veratzung, Vergiftung oder elektrischen Strom auftreten kédnnen, sind
(soweit moglich) unverziglich zu unterbrechen. Fur diese Labore sind
sogenannte Alarmplane zu erstellen.

Versorgungsleitungen fur explosionsgefahrliche, brennbare, giftige,
gesundheitsschadliche und atzende Gase oder Flussigkeiten sind in allen vom
Brand betroffenen oder unmittelbar bedrohten Bereichen sofort zu schliel3en
(Notaus-Schalter, Nottaster, Absperrventil).

) Bei Branden von Liiftungs- und anderen —anlagen, Maschinen und Geraten
* sind diese zunachst, so weit wie moglich, auSer Betrieb zu nehmen.

Brande an elektrischen Maschinen und Geraten werden mit Trockenloschern -

~in erster Linie CO,-, notfalls Pulverldscher — bekampft.



Brandschutzordnung Teil C

Teil C der Brandschutzordnung beschreibt die Verantwortung, Pflichten und Aufgaben
von bestimmten Personen im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz.

4.1 Allgemeines

4.2

Die Gesamtverantwortung fir den Brandschutz obliegt dem Prasidenten der HAW
Hamburg. FUr die verschiedenen Bereiche Ubertragt er seine Pflichten und Aufgaben
auf die Dekane, den Kanzler und den Brandschutzbeauftragten. Dementsprechend
nehmen diese Personen fir ihren jeweiligen Zustandigkeitsbereich die
Unternehmerfunktion wahr. Die Brandschutzbeauftragten sind vorwiegend beratend
tatig.

Weiterhin haben die Hausherren, denen die Pflicht Uber die Austibung des
Hausrechtes und der Ordnungsgewalt nach § 81 (4) des Hamburgischen
Hochschulgesetzes vom 18.07.20012 ibertragen wurde, in ihren Liegenschaften die
unter 4.2 aufgefuhrten Pflichten im Bereich der Brandverhlitung umzusetzen.

Unberuhrt davon bleibt die Kontroll- und Aufsichtsverantwortung, die auch nach der
Pflichtenlbertragung beim Prasidenten verbleibt.

Vom Prasidenten werden den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes Brandschutzhelfer
bestellt. Diese kontrollieren die Funktionsfahigkeit von Brandschutzeinrichtungen,
bekampfen ggf. Entstehungsbrande und wirken bei notwendigen
Gebauderaumungen mit.

DarUber hinaus werden von den Hausherren der verschiedenen Liegenschaften
Evakuierungshelfer benannt, die im Notfall, wie die Brandschutzhelfer, fir eine rasche
und geordnete Raumung sorgen.

Im Falle einer Raumung des Gebaudes haben die Nutzer der Gebaude den
Anweisungen der Brandschutz- und Evakuierungshelfer Folge zu leisten.

Zur besseren Erkennbarkeit sollten die Evakuierungs- und Brandschutzhelfer wahrend
einer Gebauderaumung rote Warnwesten tragen.

Brandverhiitung
Die Dekane und der Kanzler haben insbesondere folgende Pflichten und Aufgaben:

O Organisationsverantwortung bei der Evakuierung von hilfsbedirftigen
Menschen.

Fur die tatsachliche Evakuierung von hilfsbedirftigen Beschaftigten der
HAW Hamburg sind die Leiter der verschiedenen Einrichtungen
(Verwaltungs-, Labor-, Werkstattleiter und Leiter der
Organisationseinheiten der Hochschulverwaltung) zustandig und
verantwortlich.

% Stand: letzte beriicksichtigte Anderung: mehrfach gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2014
(HmbGVBI. S. 269)



Bezlglich der Evakuierung von hilfsbedurftigen Studierenden liegt die
Verantwortung jeweils bei dem Professor, Lehrbeauftragten, Labor- und
Werkstattleiter, usw.), dessen Veranstaltung der Studierende gerade
besucht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anlage 4.C1.

Kontrolle der Einhaltung samtlicher Pruffristen von prifpflichtigen
Rettungs- und Brandschutzeinrichtungen.

Gewabhrleistung, dass in ihrem Zustandigkeitsbereich zu jedem Zeitpunkt
genugend Brandschutzhelfer schriftlich bestellt sind, die Gber eine
ausreichende Ausbildung verflgen.

Kontrolle, dass die Brandschutzhelfer alle drei bis funf Jahre erneut an
der Ausbildung teilnehmen.

Regelmalige Unterweisung (mindestens einmal jahrlich) der
Beschaftigten und Studierenden bezlglich der Belange des
Brandschutzes mit anschlieBender schriftlichen Dokumentation.

Einhaltung des Brandschutzbestimmungen bei den im Folgenden
genannten MalSnahmen, die eigenverantwortlich von der Fakultat
veranlasst oder beauftragt werden: Nutzungsanderung von Raumen,
Reparaturen, Installationen, Umbauten, eigenverantwortlichen
Durchflhrung von Bauunterhaltungen.

Veranlassung, dass Feuerwehrplane regelmaf3ig Gberpruft und ggf.
aktualisiert bzw. fortgeschrieben werden.

Die Hausherren der Liegenschaften der HAW Hamburg haben insbesondere folgende
Pflichten und Aufgaben:

O

O

Bekanntmachung bzw. Veranlassung der Bekanntmachung der
Brandschutzordnung gemals Nummer 5.1 der Schlussbestimmungen.

Schriftliche Benennung der Personen, die sich freiwillig bereit erklaren,
das Amt eines Evakuierungshelfers zu Gbernehmen. Pro Stockwerk
sollten mindestens zwei Evakuierungshelfer vorhanden sein, damit die
Vertretung bei Krankheit und Urlaub gewabhrleistet ist.

Sollte es Situationen geben, in denen sich beide Evakuierungshelfer
langer nicht im Gebaude aufhalten (z.B. bei Krankheit) ist vom Hausherrn
sicherzustellen, dass fir diese Zeit andere Personen mit diesen Aufgaben
betraut werden.

Durchfiihrung der Unterweisung der Evakuierungshelfer.

Beschaffung der gelben Warnwesten fir die Brandschutz- und
Evakuierungshelfer.

Standige Freihaltung der Rettungswege im Freien, der
Bewegungsflachen sowie der Zufahrten fir die Feuerwehr und
Rettungsdienste.

Durchfiihrung von Raumungsubungen in ihrem Zustandigkeitsbereich in
einem Rhythmus von zwei bis drei Jahren.

Schriftliche Protokollierung der Raumungstbung mit Angabe des
Zeitpunktes, der Dauer, des Verlaufs sowie der aufgetretenen Probleme



und Mangel.
O Genehmigung von Feuer- und HeiRarbeiten gemall Nummer 3.3 der
Verfahrensanweisung (siehe Anlage 4.C2).

O Uberwachung des Rauchverbotes.

Der Leiter des Teams Baumanagement hat insbesondere folgende Pflichten:

O Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bei den durch Beschaftigte
des Baumanagements beauftragten oder betreuten Malsnahmen wie:
Nutzungsanderungen von Raumen; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten;
Durchfiihrung von Bauunterhaltungsmafinahmen.

O Einbindung der Brandschutzbeauftragten und der Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit der HAW Hamburg bei 0.a. MaSnahmen.

Die im Folgenden aufgefuhrten Personen, unterstutzen den Unternehmer durch ihre
Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz sowie der Gefahrenabwehr.

Aufgaben der Brandschutzbeauftragten:

O Geschaftsfihrung bei der Abarbeitung von Mangelprotokollen im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Brandverhltungsschauen
und Ubrigen Begehungen durch Beschaftigte der Feuerwehr.

O Beratung der Beschaftigten, des Unternehmers und der Einrichtungen
der HAW Hamburg in Angelegenheiten des baulichen und
organisatorischen Brandschutzes.

Aufgaben der Fachkrafte fur Arbeitssicherheit:

O Beratung des Unternehmers, der Beschaftigten und der Einrichtungen
der HAW Hamburg in Fragen des Brandschutzes im Rahmen ihrer
Beratungspflicht nach Arbeitssicherheitsgesetz.

O Fortschreibung der Brandschutzordnung.

O

Regelwerksmanagement.

O Beratung der Dienstelle in Fragen der Aus- und Fortbildung von
Brandschutz- und Evakuierungshelfern.
Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten:
O Meldung von Mangeln und Beratung der Dienststelle Uber Belange des
baulichen und organisatorischen Brandschutzes in ihrem Arbeitsbereich.
Aufgaben der Brandschutzhelfer:

O Bekampfung von Entstehungsbranden.



Unterstutzung der Dekane, des Kanzlers sowie der Hausherren bei
Raumungsubungen und im Brandfalle.

Kontrolle der Brandschutz-, Brandabschnitts- und Rauchschutztiren /
-tore auf ihre Funktionsfahigkeit.

Kontrolle der Flucht-, Rettungswege und Feuerldscheinrichtungen.

Aufgaben der Evakuierungshelfer:

o

Unterstltzung und Mitwirkung an Raumungstbungen durch
Beobachtungen an kritischen Stellen im Gebaude wie sich die Nutzer des
Gebaudes im Evakuierungsfall in den Fluchttreppenhdusern, an
Fahrstihlen, am Ausgang des Gebaudes sowie am Sammelplatz
verhalten. Ruckmeldung der Beobachtungen an den Leiter der
Einrichtung.

Unterstltzung von Personen, die bei einer Raumung des Gebdudes, den
Gefahrenbereich zu verlassen haben durch konkrete Hinweise zum
Aufsuchen des Sammelplatzes sowie durch gezielte Lenkung des
Personenstroms.

Benutzung von Fahrstuhlen verhindern. Fur die geregelte Raumung Uber
die Treppenhauser sorgen.

Rettung von verletzten und behinderten Personen bei einer Raumung
bewirken, in dem diese entweder in gesicherte Bereiche
(Sicherheitstreppenraum) gebracht oder nach unten getragen werden.

Umgehende Information der Feuerwehr tber den Aufenthaltsort von
verletzten und behinderten Personen und Hinweis auf die unverzugliche
Evakuierungsnotwendigkeit.

Abwehr von ausbrechender Panik.

AbschlielSende Kontrollgange in allen Raumen des jeweiligen
Zustandigkeitsbereiches (sofern noch méglich), um sicherzustellen, dass
das Gebaude komplett geraumt ist.

Meldung an den verantwortlichen Leiter (Hausherren) uber die
erfolgreiche Evakuierung und den dabei aufgetretenen Problemen.

Aufgaben des Sachkundigen fur SchweifSarbeiten:

O Ermittlung und Beurteilung von Gefahrdungen bei der Durchfuhrung von

Feuer- und HeilSarbeiten. Erarbeitung von Vorschlagen fir
Sicherheitsvorkehrungen, die bei Feuer- und HeilSarbeiten zu treffen und
im Rahmen des Ausflllens eines Erlaubnisscheines erforderlich sind.

Beratung der Beschaftigten Uber geeignete SicherheitsmaSnahmen bei
Schweil3arbeiten in brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen.

Beaufsichtigung der Schweifl3arbeiten an Behaltern, die gefahrliche
Stoffe enthalten oder bei denen diese entstehen konnen.



4.3 Alarmplan

4.4

4.5

Aufgrund von multiplen und gleichzeitig schwer einschatzbaren Gefahrdungen (z.B.
bei Forschungstatigkeiten), gesetzlicher Regelungen oder behordlicher Anordnungen
(z.B. bei der Durchfiihrung von gentechnischen Arbeiten, Lagerung von brennbaren
Stoffen) kann fiir bestimmte Bereiche oder Gebaudeabschnitte ein spezieller
Alarmplan notwendig sein. Dieser ist in Abstimmung mit dem zustandigen Dekan zu
erstellen.

In diesem Plan sind Verhaltensregeln aufzufiihren, die die Beschaftigten und
Studierenden im Alarmfall zu befolgen haben. Dies kann je nach Gefahrdung auch
beinhalten, dass konkrete Anweisungen fur den Abbruch von Laborversuchen, der
Energieabschaltung oder der Absperrung von Medien (Gas, Wasser) aufgefihrt
werden. Daruber hinaus sind in dem Alarmplan die zu benachrichtigenden Personen
(Prasident, Dekan, Hausherr, Leiter des Labors, inhaltlich und fachlich zustandiger
Professor, Brandschutzbeauftragter der HAW) mit ihren dienstlichen sowie privaten
Telefonnummern aufzufihren.

Sicherheitsmafsnahmen fiir Personen, Umwelt und Sachwerte

Im Brandfall veranlasst jemand aus dem Team Gebaudetechnik oder
Hausmeisterdienste, dass die Aufzlige ins Erdgeschols gefahren werden und dass die
mechanischen Rauch- und Warmeabzugsanlagen sowie die Notstromaggregate in
Betrieb genommen werden.

Grundsatzlich werden im Alarmfall Gebdaude oder bestimmte Bereiche entweder
durch den Prasidenten selber oder durch eine von ihm beauftragte Person
geschlossen. Sollte allerdings Gefahr in Verzug vorliegen, dann kann dieses auch
durch andere Personen vorgenommen werden. In diesem Fall ist der Prasident
unverzlglich von der Stilllegung zu informieren.

Nachsorge

Kommt es zu einem Brand, so ist mindestens ein Prasidiumsmitglied umgehend zu
informieren.

Jeder Schadensfall (auch der kleinste Brand) ist dem zustandigen ,, Unternehmer”
(Dekan, Kanzler) und den Brandschutzbeauftragten der HAW Hamburg zu melden.

Brandmelde-, Feuerléschanlagen, Gerate und Einrichtungen mussen nach einem
Einsatz unverzlglich wieder einsatzbereit gemacht werden.

Feuerloscher, die aktiviert und/oder eingesetzt wurden, durfen nicht wieder an den
~Haken” gehangt werden. Auch wenn nur eine geringe Loéschmittelmenge verbraucht
wurde, muss das Loschgerat von einer , befahigten Person” befullt und einsatzbereit
gemacht werden.

Pressemitteilungen wahrend oder nach dem Schadensereignis sind ausschlie8lich dem
Prasidenten der Hochschule oder einer von ihm beauftragten Person vorbehalten.



Schlussbestimmungen

Diese Brandschutzordnung ist ein hochschulinternes Regelwerk und entbindet nicht von
der Verpflichtung, sonstige Rechtsvorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und
allgemeine Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten. Die Brandschutzordnung
kann flr bestimmte Bereiche z.B. durch detaillierte Alarmplane erganzt werden.

5.1

5.2

Hamburg, den 20. November 2014

Bekanntgabe der Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung Teil A (DIN A4 rot umrandet) ist an Stellen, an denen
Personen haufig vorbeigehen oder verweilen wie z.B. in Gebaudezugangen, Foyers,
Fluren, Informationsbereichen, Treppenraumen usw.) auszuhangen.

Die Brandschutzordnung (Teil B und C) ist durch die Dekanate und die
Hochschulverwaltung an die Beschaftigten zu verteilen. Sie wird aulSerdem im Inter-
und Intranet der HAW verdéffentlicht und sollte Teil der regelmafSig wiederkehrenden
Unterweisungen sein. Die Beschaftigten werden in regelmafSig wiederkehrenden
Abstanden in geeigneter Form auf die Einhaltung der Brandschutzordnung
hingewiesen.

Lehrbeauftragten, sind die fur sie relevanten Bestimmungen aus der
Brandschutzordnung bekannt zu machen.

Neuen Beschaftigten ist ein Exemplar der Brandschutzordnung auszuhandigen.

Studierende sind im Rahmen der Orientierungseinheit und wiederkehrend in
besonders gefahrdeten Bereichen (z.B. Labore) Gber die fir sie relevanten
Verhaltensregeln zu informieren.

In hoch frequentierten (Eingangsbereiche, Foyers, Pinnwande) und besonders
gefahrdeten Bereichen (z.B. Laboren) ist die gesamte Brandschutzordnung fur alle
Mitarbeiter, Studierenden und Besucher der HAW Hamburg 6ffentlich auszuhangen.

Inkrafttreten

Die Brandschutzordnung der HAW Hamburg tritt am 01.12.2014 in Kraft. Die
bisherige Brandschutzordnung vom 07.03.2004 verliert damit ihre Gultigkeit.

Prof. Dy. Jacqueline Otten
(Préside(\k\ der HAW Hamburg)



Anlage 1 - Gegeniiberstellung der alten und neuen Brandschutzzeichen

(Stand 07/2013) g DG UV

Fachbereich Feuerwehren,
Hilfeleistungen, Brandschutz
Unfallkasse Baden-Wiirttemberg

DGUV Information Nr. 04 des Sachgebiets "Betrieblicher Brandschutz"
Brandschutzzeichen

die neue Technische Regel fiir Arbeitsstatten
"Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung® (ASR A1.3)

Grundlage

Die Darstellung aller Sicherheitszeichen
wurde an die internationale bzw. europai-
sche Normung angepasst. Es ist gelun-
gen, die Norm ISO 7010 auf européischer
Ebene ohne Anderung zu ibernehmen
und diese national im Oktober 2012 als
Norm DIN EN ISO 7010 zu verdffentlichen.
Da die Geschéftsstelle des ASTA (Aus-
schuss fiir Arbeitsstétten) schon frithzei-
tig in diese Uberlegungen eingebunden
worden ist, ist eine relativ zeitnahe Verof-
fentlichung der ASR A1.3 gelungen. Somit
haben wirin Deutschland einheitliche
Sicherheitszeichen in Norm und staatli-
chem Regelwerk.

Feuerloscher
(Signalrot)

Laschschlauch (Signalrot)

iz

?

Feuerleiter (Signalrot)

Was hat sich gedndert?

Alle Sicherheitszeichen der ASR A1.3
haben sich in ihrer Darstellung verandert,
bei den meisten jedoch wird man den
Unterschied nur bei genauer Betrachtung
erkennen. Im Vorwort der Bekanntma-
chung der Technischen Regeln hat das
Bundesministerium fiir Arbeit und Sozia-
les auf die Sicherheitszeichen hingewie-
sen, die erheblich verandert worden sind.
Alle Brandschutzzeichen z.B. haben das
Flammensymbol als zeichenspezifische
Determinante erhalten. Dies dient z. B.
dazu, dass sich die Brandschutzzeichen
(rot), wenn sie lang-nachleuchtend aus-
geriistet werden, besservon den Erste-
Hilfe Zeichen (griin) unterscheiden. Denn
bei langnachleuchtenden Sicherheitszei-
chen ist bei Ausfall der Allgemeinbeleuch-
tung die Farbe der Sicherheitszeichen
nicht mehr zu erkennen.

Mittel und Gerdte zur
Brandbekampfung
(Signalrot)

Brandmelder (Signalrot)

(2

Brandmeldetelefon
(Signalrot)

=

Gegeniiberstellung der Sicherheitszeichen
mitwesentlichen Anderungen;

Quelle: ASR A1.3(2007) und ASR A1.3 (2013)
bzw DIN 4844-2 (alt) und DIN EN ISO 7010
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Anlage 3.B2 - Léschen von Personenbrdnden

Personenbrande sind seltene aber duBerst dramatische Ereignisse, da die
Folgen fiir das Leben und die Gesundheit des Betroffenen besonders
schwerwiegend sein kénnen. Aus diesem Grund muss an den Arbeitsplatzen,
an denen mit brennbaren Fliissigkeiten und/oder offenen Flammen
umgegangen wird, ausreichend Vorsorge fiir die Erste-Hilfe-MafBnahmen
getroffen werden.

Brennende Personen reagieren haufig panisch und konnen dann keine rationalen
Entscheidungen treffen. Umso notwendiger ist es, dass die anwesenden Kollegen
beherzt und Uberlegt handeln. Doch was ist als optimale Erste-Hilfe-Aktion in diesem
Fall zu tun?

In einigen Arbeitsbereichen, z.B. Laboratorien, stehen Notduschen zur Verfigung. In
manchen Bereichen sind dagegen Loschdecken und Feuerldscher verfligbar.
Untersuchungen der Feuerwehr haben gezeigt, dass schon das Loéschen von
brennenden Puppen mit einer Feuerléschdecke nicht einfach zu bewerkstelligen ist.
Liegt die Loschdecke nicht direkt am Korper der Puppe an, wird das Feuer durch einen
Kamineffekt weiter entfacht. Bei lebenden Personen stellt sich noch ein weiteres
Problem ein. Haufig laufen diese in Panik weg, fachen durch den Luftzug das Feuer
noch an und mussen erst “eingefangen” werden. Dabei geht wertvolle Zeit verloren
und die Wahrscheinlichkeit schwerster Brandverletzungen steigt.

Als Alternative zur Benutzung einer Loschdecke hat die Feuerwehr deshalb
Feuerldscher getestet. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Loschen von
Personenbranden mit dem Feuerldéscher immer, unabhangig vom Typ des
Feuerldschers, effektiver ist, als die Benutzung einer Loschdecke!

Folgende Hinweise mussen aber bei der Verwendung eines Feuerldschers unbedingt
beachtet wer-den:

O Die zu I6schende Person ist aufzufordern, Augen und Mund zu
schlief3en.

O Der erste Loschimpuls ist auf Brust und Schulter zu richten, um Hals und
Kopf vor den hochziindelnden Flammen zu schutzen.

O Danach wird der Loschstrahl am Koérper weiter nach unten und zu den
Seiten gefuhrt.

Wasserloscher

O Mit weichem Strahl spruhen, anderenfalls mindestens 3 m Abstand
halten.

O Vorsicht beim Abloschen von Gesicht und Wunden mit dem vollen
Strahl.



Schaumloscher

O
O

Mit weichem Schaumstrahl sprihen!

Mit dem Schaumléscher wird eine hohe und schonende Loschleistung
erreicht.

Pulverloscher

O
O
O

Mindestens 2 m Abstand zur [6schenden Person halten.
Pulverwolke sollte breiter als 30 cm sein.

Den Personenbrand mit kurzen, schnell aufeinander folgenden
Pulverstofsen [6schen.

Eine negative Wirkung des Pulvers beim Eindringen in Wunden ist nicht
bekannt. Das Loschpulver muss mit reichlich Wasser abgespult werden,
denn es kann zu kurzzeitigen Reizerscheinungen in den Augen, den
Schleimhauten und in Wunden fuhren. Die Vorteile einer schnellen
Brandbekampfung uberwiegen hier die Nachteile, die durch das
Loschpulver entstehen kénnen.

Kohlendioxidloscher

O

Wenn kein anderer Loscher vorhanden ist, sind CO2-Loscher ebenfalls
besser geeignet als eine Loschdecke.

Einen Mindestabstand von 1,5 m unbedingt einhalten.

Den Strahl nie direkt auf das Gesicht richten, sondern ihn seitlich am
Korper vorbei fuhren.

Den Spruhstrahl nie auf einer Stelle des Korpers verweilen lassen
Erfrierungsgefahr!

Der 2 kg CO2-Léscher reicht haufig nicht aus, um den Brand vollstandig
zu léschen. Er ermoglicht aber, ihn einzudammen und der Person zu
helfen sich der brennenden Kleidung zu entledigen.

Die besten Ergebnisse konnten mit Schaumléschern mit Wirbelduse erzielt werden.
Diese SpezialdUse erzeugt einen sehr weichen und breiten Sprihstrahl, mit dem
Personenbrande besonders effektiv geldscht werden kénnen. Beachten Sie
grundsatzlich die Gebrauchsanleitung des Feuerldschers.

Scheuen Sie sich deshalb nicht neben der Notdusche auch Feuerldscher zur
Personenbrandbekampfung einzusetzen.



Anlage 4.C1 - Evakuierung Behinderter

HAW Hamburg « AuU « Berliner Tor 5 « D-20099 Hamburg

An alle
HAW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verhalten im Brandfall

hier: Evakuierung Behinderter

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus aktuellem Anlass und im Nachgang zu den Brandschutzunterweisungen, die kiirz-
lich am Campus Berliner Tor durchgefuhrt wurden, bitte ich Sie, sich mit der Brand-
schutzordnung der HAW (siehe im Intranet unter https:/Anvww. haw-
hamburg.de/Brandschutz.5918.0.html) und deren Inhalt vertraut zu machen.

Besonderer Aufmerksamkeit bediirfen bei einer Gebauderdumung behinderte Perso-
nen. Aus diesem Grund méchte ich speziell auf Teil C, Punkt 4.2, 1. Spiegelstrich der
Brandschutzordnung hinweisen.

Demnach liegt die Organisation zur Rettung hilfsbediirftiger Beschaftigter in der
Verantwortung der jeweiligen Leiter der verschiedenen Einrichtungen der HAW (La-
bor-/ Werkstattleiter, Leiter der Organisationseinheiten der Fakultats- und Hochschul-
verwaltungen). Bei der Organisation sollte folgende Rangfolge beachtet werden.

1. Vorrangig ist zu prifen, ob die Méglichkeit besteht, geh- oder sehbehinderte und
auf den Rollstuhl angewiesene Mitarbeiter einen Arbeitsplatz im Erdgeschoss ein-
zurichten, damit sie im Ernstfall schnell aus dem Gebaude gebracht werden kon-
nen.

2. Ist dieses nicht maéglich, dann ist zu kléren, ob die behinderte Person in der Lage
ist, das Gebaude eigensténdig Uber die Treppe zu verlassen oder ob sie (z.B. bei
einer Sehbehinderung) von einer Person begleitet werden muss.

3. Sollte eine Begleitung notwendig sein, dann sind innerhalb der Organisationsein-
heit Kollegen zu benennen, die diese Ubernehmen.

4. st ein begleitetes Verlassen des Gebaudes nicht realisierbar (z.B. bei Rollstuhlfah-
rern), dann sind innerhalb einer Organisationseinheit mindestens zwei Kolleginnen
und Kollegen (méglichst mit Vertretungsregelung) namentlich zu benennen, die
sich im Alarmfall um die Evakuierung der behinderten Person kiimmern.

Konkret soll die hilfsbedirftige Person dann von einem der benannten Kollegen in
einen gesicherten Bereich gebracht werden und dort bis zum Eintreffen der Feu-
erwehr, die die Rettung Ubernimmt, betreut werden.

Die zweite aus dem Kollegenkreis benannte Person informiert den Hausherren,

der sich im Eingangsbereich des jeweiligen Gebaudes befindet, damit die Feuer-
wehr die behinderte Person aus dem gesicherten Bereich holen kann.

Evakuierung_Behinderter_Info.doc

Arbeitssicherheit, Umwelt und

Energie

Fachkraft fur Arbeitssicherheit

Datum
10. September 2010

Fir Rickfragen
Luzia Nordlohne
040-428759106

Telefon
+49.40.428 75-9106

Telefax
+49.40.428 75 90 99

E-Mail
Luzia.Nordlohne@hv.haw-
hamburg.de

Internet
v . haw-hamburg.de

Anschrift

HAW Hamburg
Berliner Tor 5
D-20099 Hamburg

Erreichbarkeit:
Mi-Fr von 7.00 Uhr bis 13.00
Uhr
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Sichere Bereiche sind die Treppenhauser und Aufzugsvorrdume der neueren Gebaude und Hochhau-
ser (Berliner Tor 5 und 7, AlexanderstralRe 1, Stiftstrasse 69, Finkenau 35, Lohbriigger KirchstraRe 65)
deren Wande und Turen in entsprechender Brandschutzqualitat ausgefihrt sind, so dass ein sicherer
Aufenthalt von maximal 90 Minuten gewahrleistet ist.

Fir die alteren Gebaude Berliner Tor 11 und 21 die nicht Uber diese baulich hergerichteten sicheren
Bereiche verfligen, wurde nach Beratung mit der Feuerwehr festgelegt, dass hilfsbedrftige Personen,
denen das eigenstandige Verlassen nicht méglich ist und die nicht heruntergetragen werden kénnen
in einen geschlossenen Raum gebracht werden, der sich méglichst weit vom Brandherd entfernt
befindet.

Bezlglich der Evakuierung von behinderten Studierenden liegt die Verantwortung jeweils bei dem
Professor, Lehrbeauftragten oder Labor- und Werkstattleiter, dessen Veranstaltung die studierende
Person gerade besucht.

Da in diesem Fall keine festen Personen benannt werden kdnnen, die sich um den hilfsbedurftigen
Studierenden kiimmern kénnen, ist es sinnvoll, wenn sich die betreffenden Professoren, Lehrbeauftrag-
ten oder Labor- und Werkstattleiter im Alarmfall an zwei anwesende Kommilitonen wenden, die die
o.a Aufgaben tbernehmen.

Uber die zuvor genannten Regelungen hinaus, die in den verschiedenen Einrichtungen zu treffen sind,
gibt es in allen Gebduden der HAW Hamburg Brandschutz- und Evakuierungshelfer. Diese kontrollieren,
ob die einzelnen Stockwerke komplett gerdumt sind und geben im Anschluss daran eine Freimeldung an
den Hausherrn.

Zum Schluss méchte ich an alle HAW-Angehdrigen appellieren, im Notfall neben der Rettung des eige-
nen Lebens auch die Menschen im Blick zu haben, die auf fremde Hilfe angewiesen sind und ihnen zur
Seite zu stehen und zu unterstltzen.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann kénnen Sie sich gerne an die Kollegen aus der Be-
triebseinheit Arbeitssicherheit, Energie und Umwelt' (Herr Haselsberger, Frau Theilen und Frau Nordloh-
ne) oder an den flr den organisatorischen Brandschutz zustandigen Beauftragten Herrn Krempien? wen-
den.

In der Hoffnung, dass der Ernstfall nicht eintritt verbleibe ich

mit freundlichen GriRen

Bernd Kléver

" Mit Verfligung vom 22.06.12 Umbenennung in Betriebseinheit Arbeitsschutz-, Konflikt-
und Umweltmanagement (AKU)
2 Seit 2014 ist Frau Ulrike Mahrt-Béttcher fir den organisatorischen Brandschutz zustandig



Anlage 4.C2 - Verfahrensanweisung Feuer- und Heif3arbeiten

Diese Verfahrensanweisung gilt fur die Durchflihrung von Feuer- und HeifSarbeiten
(wie Schweifden, Schneiden, Loten, Trennschleifen, Flammwarmen und ahnliche
Arbeiten mit offener Flamme, erhitzten Gasen oder Lichtbogen) in allen Einrichtungen
der HAW Hamburg wie auch auf den dazugehorigen Grundstuicken. Sie ist ebenfalls
anzuwenden, wenn o0.a. Arbeiten durch Beschaftigte von Fremdfirmen ausgefihrt
werden.

Die Erlaubnis fur die Durchfihrung von Feuer- und Heil3arbeiten erteilt gemal’
Unfallverhitungsvorschrift ,Schweien, Schneiden und verwandte Verfahren”, im
folgenden UVV SchweifRen genannt, der Unternehmer, und zwar derjenige, der den
Auftrag fur die Durchflhrung dieser Arbeiten erhalten hat. Innerhalb des
Unternehmens ist es diejenige Person, der die Durchfihrung der entsprechenden
Arbeiten vom Unternehmer Ubertragen wurde; in jedem Fall ist es nicht diejenige
Person, die die Feuer- und HeilSarbeiten durchfuhrt (siehe Nummer 7 des
Erlaubnisscheines).

Auf die Erteilung eines Erlaubnisscheines kann verzichtet werden bei
O zugelassenen Schweillarbeitsplatzen,

O Feuer- und HeilRarbeiten, die in Bereichen durchgefuhrt werden, in
denen keine Brandgefahr oder andere Gefahrdung besteht,

O Baumalinahmen, die unter den Geltungsbereich der
Baustellenverordnung fallen. Dort gelten spezielle Regelungen, die
entweder durch den Bauherrn oder den Koordinator fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bekannt gegeben werden.

Der Auftraggeber, Nummer 6 des Erlaubnisscheines, hat die Geschaftsfuhrung bei der
Erteilung der Erlaubnis. Dies beinhaltet z.B. die Initiierung und Uberwachung des
Verfahrens. Er ist weiter verantwortlich, dass vor Beginn der Feuer- und HeiRRarbeiten
alle erforderlichen Unterschriften vorliegen.

Zur Ausfuhrung von Feuer- und Hei3arbeiten sind nur Personen berechtigt, die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Hinsichtlich der Durchfihrung von Arbeiten im Sinne
der UVV Schweif3en muss der Ausfuhrende durch eine gultige Prifung den Nachweis
der erforderlichen Sachkenntnis und Fertigkeiten erbracht haben.

Sachkundiger fur Schweif3arbeiten im Sinne der UVV SchweilSen ist Herr Sven
Trapp, Institut fir Werkstoffkunde und Schweitechnik (Telefon 428.75-
8945). Er berat die Beschaftigten der HAW Hamburg, wenn Feuer- und Heiarbeiten
in Bereichen durchgefuhrt werden sollen, in denen die Brandgefahr aus baulichen
oder betriebstechnischen Grinden nicht restlos beseitigt werden kann. Ferner dirfen
SchweilSarbeiten an Behaltern, die gefahrliche Stoffe enthalten oder enthalten haben
kdnnen, nur unter seiner Aufsicht ausgefihrt werden.



Beispiele fur die praktische Umsetzung der Verfahrensanweisung:

1) Durchfihrung von Schweil3arbeiten im Department Design durch die
Fremdfirma Prutzl im Labor /Bleisatz/Typographie, Gebaude Wartenau,
beauftragt durch Herrn Mike Friedrichsen, Servicebereich Baumanagement.

Auftraggeber | Auftragnehmer | Ausfiihrender | Unternehmer | Sachkundiger
(Geschdfts- | (Erteilung der HAW (Beratung)
fuhrung) Erlaubnis) (Unterschrift)

Herr Chef der Fa. Schweilder Haush. d. G. | Herr Trapp

Friedrichsen | Prutzl der Fa. Prutzl | Finkenau 30

2) Feuer- und HeifSarbeiten im Rahmen von Wartungsarbeiten an
Liftungsanlagen im Gebaude BT 7 durch die Firma Paule. Fa. Paule ist
Subunternehmer der Fa. KWZ und wird durch diese mit den Arbeiten
beauftragt. Zwischen der HAW Hamburg und der Firma KWZ besteht ein
Pruf- und Wartungsvertrag.

Auftraggeber | Auftragnehmer | Ausfihrender | Unternehmer | Sachkundiger
(Geschdfts- | (Erteilung der HAW (Beratung)
fuhrung) Erlaubnis) (Unterschrift)
Firma KWZ Vorarbeiter der | Facharbeiter | Hausherr des | Herr Trapp
Fa. Paule der Fa. Paule | Geb. BT 7

3) Schweil3arbeiten im Labor Lichttechnik des Departments Technik durch die
Zentrale Laborwerkstatt (ZLW) Berliner Tor des Departments M+P.

Auftraggeber
(Geschdfts-
fahrung)

Leiter des
Labors Licht-
technik

Auftragnehmer
(Erteilung der
Erlaubnis)
Leiter der ZLW

Berliner Tor

Ausfihrender

Facharbeiter
der ZLW

Unternehmer
HAW
(Unterschrift)
Hausherr des

Gebaudes
StiftstralSe 69

Sachkundiger
(Beratung)

Herr Trapp

4) Durchfihrung von Feuer- und Heif3arbeiten im Rahmen von
BauunterhaltungsmafSnahmen durch die Hochschulbaudienststelle (HSB) am
HAW-Standort Bergedorf im AulSenbereich in der Nahe des
Gasflaschenlagers. Die Schweif3arbeiten werden durch die Firma Hinze
ausgefuhrt. Die Fa. Hinze ist Subunternehmer der Firma Krause, die den
Auftrag zur Durchfuhrung der BauunterhaltungsmafSnahme von Herrn Egon
Fricke, HSB, erhalten hat.

Auftraggeber | Auftragnehmer | Ausfihrender | Unternehmer | Sachkundiger
(Geschdfts- | (Erteilung der HAW (Beratung)
fuhrung) Erlaubnis) (Unterschrift)
Hr. Fricke, Gruppenleiter | Schweiler Hausherr d. | Herr Trapp
HSB der Fa. Hinze | der Firma Geb.
Hinze Ulmenliet 20

Bei externer Beauftragung der Feuer- und Heil3arbeiten darf also Auftraggeber im
Sinne des Erlaubnisscheines immer nur ein Unternehmer sein, der mit der HAW
Hamburg in einem direkten Vertragsverhaltnis steht. Mit dieser Regelung soll der

Problematik mit den Subunternehmern begegnet werden.




Als Berater flr das Verfahren und die Durchflhrung der Arbeiten stehen die
Brandschutzbeauftragten der HAW Hamburg, Frau Ulrike Mahrt-Béttcher (Telefon
428 75-9097), Herr Andreas Ahlvers (Telefon 428 75-9095), die
Sicherheitsingenieurinnen, Frau Luzia Nordlohne (Telefon 428 75-9106) und Frau
Irene Theilen (Telefon 428 75-9108) sowie der Sicherheitsingenieur, Herr Michael
Haselsberger (Telefon 428 75-9105) und zur Verfligung.

Wahrend der Ausfuhrung der Feuer- und Heil3arbeiten sind noch folgende weitere
SicherheitsmafSnahmen zu gewabhrleisten:

O

Die Feuer- bzw. HeilRarbeiten durfen den Ausfihrenden nur im Beisein
von mindestens einer weiteren Person ausgefihrt werden. Der
Brandposten beobachtet wahrend der gesamten Zeit die Arbeiten.

Zwischenzeitlich sind die Nachbarbereiche zu kontrollieren, da diese
durch Funken und Tropfen sowie Warmeleitung gefahrdet sind.

Nach Beendigung der Arbeiten sind folgende MalSnahmen zur Brandverhltung

erforderlich:

O

SchweilSgerate und Gasflaschen sind unmittelbar nach Beendigung der
Arbeiten aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Die Ventile der
Gasflaschen sind zu schlielSsen.

Das Umfeld ist auf Brandentstehungsherde zu Gberprufen.

Aus organisatorischen Grunden sollte die Nachkontrolle durch Personen
aus dem Zustandigkeitsbereich, in welchem die Arbeiten ausgefuhrt
wurden, realisiert werden.

Durch Nachkontrollen ist der Bereich in festgelegten Abstanden auf
eventuelle Schwelbrandherde zu Uberprufen. Anfanglich sind
halbsttindige Kontrollen erforderlich, spater sind grofSere Zeitabstande
moglich. Im Normalfall ist eine abschlieSende Kontrolle nach 4 Stunden
ausreichend.

Feuerldschgerate sollen bis nach Beendigung der Kontrollen
bereitgehalten werden.



wie I:h SchweiRen, Schneiden u. verwandte Verfahren (Schweierlaub. n. Kap. 2.26, DGUV Regel 100-501

Erlaubnisschein fiir Feuer- und HeiRarbeiten

[J Trennschleifen

[ Loten [} Auftauen [J] HeiBklebearbeiten

.

1 |Arbeitsort/-stelle
Brand-/explosions- | Raumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:
geféhrdeter Bereich | ymkreis (Radius ....... m, Hohe von ....... m, Tiefe von ....... m)
2 |Arbeitsauftrag Auszuflhren von (Name):
(z.B. Trager abtren.)
Arbeitsverfahren
3 |SicherheitsmaBnahmen bei Brandgefahr
3a |Beseitigung der D Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstande - ggf. Name:
Brandgefahr auch Staubablagerungen
D Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brenn-
bare Stoffe abdecken, verdecken oder selbst brennbar sind. Ausgefluhrt:
D Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstande (z.B.
Holzbalken, -wande, -fuBboden, -gegenstande, Kunstsstoffe) mit
geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchten (Unterschrift)
D Abdichten von Offnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurch-
briichen, Rohréffnungen, Rinnen, Kamine, Schachte zu benach-
barten Bereichen mittels Lehm, Gips, Mortel, feuchte Erde usw.)
3b [Bereitstellungvon  |[]] Feuerloscher mit [ Wasser [ Pulver[} CO, [ Name:
Léschmitteln D L&schdecken
D gefullter Wassereimer Ausgeflhrt:
D angeschlossener Wasserschlauch
' e a—
3c |Brandposten [J wahrend der feuergefahrlichen Arbeiten N —
3d |Brandwache LJ nach Abschluss der feuergefahrlichen Arbeiten
Dauer: __ Stunde(n) Name:
4 |SicherheitsmaBnahmen bei Explosionsgefahr
4a |Beseitigung der D Entfernen samtlicher explosionsfahiger Stoffe und Gegenstande - Name:
Explosionsgefahr auch Staubablagerungen und Behalter mit gefahrlichem Inhalt
mit dessen Resten.
[ Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen Ausgefuhrt:
D Abdichten v. ortsfesten Behaltern, Apparaten oder Rohrleitungen,
die brennbare FlUssigkeiten, Gase oder Staube enthalten oder ent-
halten haben, ggf. in Verbindung mit lufttechnischen Manahmen (Unterschrift)
[J Durchfihren lufttechnischer MaRnahmen nach Explosionsschutz-
regeln (DGUV Regel 113-001) i.V.m. messtechn. Uberwachung
4b |Uberwachung [ Uberwachen der SicherheitsmaBnahmen auf Wirksamkeit Rifisrros
4c¢ [Authebung der Sich-|J] nach Abschluss der feuergefahrlichen Arbeiten
erheitsmalnahmen nach Stunde(n) Name:
5 |Alarmierung Standort des nachstgelegenen Feuerwehr Notruf-Nr.: 112
Druckknopffeuermelders
Telefons
6 |Auftraggeber Die MaBnahmen nach 3 und 4 tragen den durch die ortlichen Verhaltnisse
Unternehmer (Auftraggeber) entstehenden Gefahren Rechnung.
Datum Unterschrift des Auftraggebers oder dessen Beauftragten nach § 8 Abs. 2 ArbSchG
Dekan, Hausherr Mit der Unterschrift werden die festgelegten Manahmen bestatigt.
Datum Unterschrift des Dekans oder dessen Beauftragten
7 |Ausfuhrender Unternehmer Die Arbeiten nach 2 durfen erst begonnen werden, wenn Kenntnisnahme des

(Auftragnehmer)

Datum

die SicherheitsmaRnahmen nach 3a - 3¢ und/oder 4a, 4b
durchgefulhrt sind.

Unterschrift des Unternehmers oder seines Beauftragten

Ausflhrenden nach 2

Unterschrift

Original z.Hd. des Ausfiihrenden - 1. Durchschlag fiir den Auftraggeber - 2. Durchschlag f. d. Auftragnehmer - 3. Durchschlag f. d. Dekan, Hausherrn des Gebaudes d. HAW



Anlage 4.C3 - Durchfiihrung von Veranstaltungen und Ausstellungen

Die Durchflihrung von Ausstellungen und Veranstaltungen ist durch die
~Bestimmungen Uber die Vergabe und Nutzung von Grundstlcken und Einrichtungen
der Hochschule fur Angewandte Wissenschaften Hamburg — Vergabebestimmung
(VB)” vom 16.12.2005 geregelt. Bezlglich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes ist insbesondere § 2 ,Sicherheitsauflagen” der Anlage 2
+Allgemeine Mietvertragsbestimmungen der HAW Hamburg” der
Vergabebestimmung zu beachten.

Auszug aus den ,Allgemeinen Mietvertragsbedingungen der HAW Hamburg"”:

§ 2 Sicherheitsauflagen
(1) Die staatlichen und unfallversicherungsrechtlichen Bau- und
Brandschutzbestimmungen, insbesondere die der Verordnung (ber den Bau
und den Betrieb von Versammlungsstdtten (VStdattVO und der
Brandschutzordnung der HAW Hamburg, sind vom Mieter einzuhalten. Falls
erforderlich ist der Vermieter berechtigt auf Kosten des Mieters
Brandsicherheitswachen und Personal fiir den Sanitdtsdienst anzufordern oder
die Veranstaltung abzubrechen.

(2) Hinsichtlich der Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen
Gegenstdnden ist vor allem der Abschnitt 2, VStattVO mafsgebend. Die
Beschaffenheit von Dekorationen (Ausstattungen, Requisiten und
Ausschmuckungen) fdllt ebenfalls in den Geltungsbereich von Abschnitt 2,
VStattVO. In diesem Zusammenhang wird insbesondere darauf hingewiesen,
dass die fur Dekorationszwecke verwendeten Materialien den nach der
Verordnung erforderlichen Baustoffklassen (z.B. nicht brennbar oder schwer
entflammbar) entsprechen missen. Auf Verlangen sind der Vermieterin die
erforderlichen Baustoffklassen nachzuweisen. Die notwendigen Flure,
Rettungswege und Notausgdnge, die Notbeleuchtungen,
Feuerléscheinrichtungen und Feuermelder durfen nicht verstellt oder verhdngt
werden.

(3) Rauchen ist in sdmtlichen Gebduden der HAW Hamburg gemdfs § 7 der
Hausordnung der HAW Hamburg vom 14.06.2005 untersagt. Ausnahmen
davon kénnen im Einzelfall bei Grofsveranstaltungen im Vertrag vereinbart
werden.

(4) Die fur die Veranstaltung erforderlichen behérdlichen (insbesondere des fir
die Liegenschaft zustdndigen Bezirksamtes) und privaten Genehmigungen und
Zustimmungen sind vom Veranstalter auf dessen Kosten einzuholen. Die vom
zustdndigen Bezirksamt erhobenen Auflagen sind einzuhalten. Der Mieter hat
der Vermieterin die Genehmigung des Bezirksamts auf Verlangen bis spdtestens
eine Woche vor Beginn der Veranstaltung nachzuweisen.

(5) Fur Filmvorfiihrungen darf nur Sicherheitsfilm verwendet werden. Das Zeigen
von Pornofilmen ist nicht gestattet. Vor Unbefugten ist das Abspielen des
Filmes zu sichern.

(6) Der Mieter hat einen Ordnungsdienst in einer dem Umfang der
Veranstaltungen angemessenen Personalstdrke zu stellen. Der Ordnungsdienst



hat fir einen storungsfreien Ablauf der Veranstaltung zu sorgen.

(7) Der Mieter darf in den Veranstaltungsraum (Mietgegenstand) nur die
baupolizeilich zugelassene im Vertrag zugewiesene Zahl von Personen
einlassen. Es dlirfen nur so viele Eintrittskarten einschliefSlich Ehren- und
Freikarten hergestellt und ausgegeben werden, als nach Satz 1 zuldssig oder
wie Sitzpldtze nach dem Bestuhlungsplan vorhanden sind.

FUr Veranstaltungen die durch Beschaftigte der HAW Hamburg initiiert und auf
Flachen der HAW Hamburg ausgerichtet werden, sind die Sicherheitsbestimmungen
sinngemald anzuwenden.



Anlage 4.C4 - Liste der Brandschutzbeauftragten und Brandschutzhelfer

Brandschutzbeauftragte
Gebdude Nr. 2. Name OE* Telefon

Berliner Tor 5 1
2
3 3. 4.
Brandschutzhelfer )
Gebdude Nr.

Alexanderstrafle 1

* Organisationseinheit (Fakultat-Department, Betriebseinheit usw.)



Fortsetzung Brandschutzhelfer

Gebdude Nr. 22. Name OF? Telefon
Berliner Tor 7 1 23. 24.
2 25. 26.
3 27. 28.
4 29. 30.
5 31. 32.

Gebadude . 33. Name
Berliner Tor 7a

Gebdude
Berliner Tor 9

Gebdude
Berliner Tor 11

—‘—‘LOOO\IO\U’I-hg
o
Iy
o0
o

- O
~
© ®
N
©

> Organisationseinheit (Fakultat-Department, Betriebseinheit usw.)



Fortsetzung Brandschutzhelfer

Gebdude Nr. 82. Name (0] Telefon
StiftstrafSe 69 1
2
3
Gebdude Nr. 83. Name OE* Telefon
Ulmenliet 20 1 84. O 85.
Hauptgebdude 2 86. %@ 87.
3 88. @ 89.
4 9@@ 91.
5 4 93.
6 g 95.
7 @ %. @O 97.
8 @ 98. @ 99.
9 % % 101.
” 2 c\\@
11 @ <§9 04. 105.
12 106. 107.
®@ @ 108. 109.

@ 110. 111.
® @ 112. 113.
@ 16 114. 115.

$6:® 116. 117.
Nr.

era Telefon
\qrehliet 20 1 119. 120.

Nebengebdude 2 121. 122.
(Biotechnologie) 3 123. 124.
125. 126.

& Organisationseinheit (Fakultat-Department, Betriebseinheit usw.)



Fortsetzung Brandschutzhelfer

Gebdude Nr. 127. Name (0] Telefon
Finkenau 35 1
Hauptgebdude 2
3
4

Nr.
Finkenau 35 1 @

Neubau 2 @@

Gebdude Nr. 129 Ri™ne . Telefon

Brekelbaums 428 75-XXXX
Park 10

Telefon

o
Am Schleus, o 1 é . 428 75-XXXX
graben @
5 &
S




Anlage 5 - Literaturverzeichnis

Gesetze und Verordnungen

Gesetz zum Schutz der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOQG)
Feuerwehrgesetz (FwG)
Hamburger Bauordnung (HBau0)
Versammlungsstattenverordnung (VStattvo)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSch@G)
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Brandverhltungsschauverordnung (BVSVO)

Technische Regeln

ASR A1.3
ASR A2.2
ASR A2.3
TRGS 800

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
MaflRnahmen gegen Brande

Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und Rettungsplan
Brandschutzmalinahmen

Unfallverhitungsvorschriften, DGUV-Regeln, DGUV-Information

DGUV Vorschrift 1
DGUV-R 100-501,
Teil 1 Kapitel 2.26
DGUV-I 205-001
DGUV-I 205-002

DIN-Vorschriften

DIN 14011
DIN 14090
DIN 14095
DIN 14096
DIN 4066

DIN 14034
DIN EN ISO 7010
DIN EN 3

DIN 14406-4
DIN 4102

DIN EN 54
DIN VDE 0833
DIN VDE 0132

Grundsatze der Pravention
Schweifllen, Schneiden und verwandte Verfahren

Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz
Brandschutz bei Schweil3- und Schneidarbeiten

Begriffe aus dem Feuerwehrwesen

Flachen fir die Feuerwehr auf Grundstutcken

Feuerwehrplane flr bauliche Anlagen

Brandschutzordnung - Regeln fur das Erstellen und das Aushangen
Hinweisschilder fur Brandschutzeinrichtungen

Graphische Symbole fur das Feuerwehrwesen

Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen
Tragbare Feuerldscher

Tragbare Feuerldscher — Instandhaltung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen
Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall
Brandbekampfung und technische Hilfeleistung im Bereich
elektrischer Anlagen



